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WAS IST GLASFASER ?

Glasfaser ist ein Verbundwerkstoff auf Kunststoffbasis, der aus trockenen Glasfasern und Polyes-
terharz besteht. Normalerweise wird er als Glasfaser oder GFK bezeichnet. In Kombination ergibt 
dies ein sehr starkes und steifes Material, das sich perfekt für Bauzwecke eignet! Glasfaser ist eine 
kosteneffiziente Alternative zu herkömmlichen Baumaterialien, da es mehrere Vorteile in sich vereint, 
z. B. hat es die gleiche Festigkeit wie Stahl, wiegt aber weniger, ist korrosionsbeständig und hat ein 
gutes Nachhaltigkeitsprofil.
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H B T1/T2 g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
50 50 5/5  1.630 0,90 0,31 28 •
60 60 5/5  2.000 1,11 0,57 28 •
75 75 6/6  2.999 1,67 1,33 28 
75 75 8/8  3.870 2,15 1,63 28 
80 60 5/5  2.360 1,31 1,15 28
100 60 8/8  4.180 2,31 2,84 28
100 100 6/6 4.090 2,27 3,36 28
100 100 8/8 5.320 2,96 4,21 28
114 114 6/6 4.684 2,60 5,08 28
114 114 8/8 6.124 3,40 6,41 28
114 114 10/10 7.506 4,17 7,59 30
120 60 5/5  3.060 1,70 3,09 28
120 120 6/6 4.940 2,75 5,98 28
120 120 8/8 6.480 3,60 7,57 28
132 132 7/7 6.370 3,54 9.62 28
132 132 9,5/9,5 8.690 4,73 11,95 28
140 60 6/5  3.650 2,00 5,08 28
160 160 8/8 8.850 4,92 19,10 28
200 200 10/10 13.840 7,69 46,50 30
240 240 12/12 20.000 11,00 96,40 31

H B T  g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
50 50 6 1.026 0,57 0,13 28 •
50 50 8 1.350 0,75 0,17 28
75 75 6 1.555 0,87 0,47 28
75 75 8 2.045 1,15 0,60 28 •
80 80 8 2.189 1,23 0,74 28
100 100 8 2.765 1,55 1,49 28
100 100 10 3.420 1,91 1,80 30 •
100 100 12 4.061 2,27 2,10 31
150 100 8 3.500 1,95 4,57 28
150 100 10 4.320 2,41 5,59 30
150 100 12 5.141 2,87 6,57 31
150 150 8 4.205 2,35 5,21 28
150 150 10 5.220 2,94 6,38 30
150 150 12 6.221 3,47 7,51 31 •

B T  g A Ixx E0o Lagerware
mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
30 6 320 0,18 0,54 28 
50 6 540 0,30 0,90 28
50 10  900 0,50 4,20 30
100 6 1.080 0,60 1,80 28
100 8 1.444 0,80 4,30 28
100 10 1.800 1,00 8,30 30 •
500 6 4.400 3,00 9,00 28
500 10 9.000 5,00 41,70 30 •
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Ein Vorteil der nachhaltigen Konstruktion

Die Pultrusion ermöglicht eine exakte Positionierung der Fasern in den Profilen, so dass sie genau im 
Verhältnis zum Profilquerschnitt, z. B. U- oder L-förmig, und im Hinblick auf die gewünschten Eigen-
schaften platziert werden. Dann wird ein thermoplastisches Material hinzugefügt, das die Fasern 
miteinander verbindet und sie in der gewünschten Position fixiert - und zwar für jedes einzelne Profil 
gleich! Schließlich wird das Profil auf die richtige Größe zugeschnitten.
- entweder auf unser Standardmaß ( 6 oder 12m ) oder auf das vom Kunden definierte Maß. Die 
Pultrusion gewährleistet eine gleichbleibend hohe und reproduzierbare Qualität. Es macht es einfach 
einfacher, Baustoffe zu verwenden, wenn sie einmal zugelassen sind, so dass keine Einzelzulassun-
gen mehr erforderlich sind. 

Ein weiterer wichtiger Grund für den Einsatz des Pultrusionsverfahrens ist, dass es sich um ein ener-
gieoptimiertes, geschlossenes Verfahren handelt, das einen geringen Energieverbrauch ermöglicht. 
Auf diese Weise können wir unsere Ressourcen mit geringen Umweltauswirkungen optimal nutzen 
und gleichzeitig ein nachhaltigeres Produkt herstellen und unseren Kunden nachhaltige Konstruktio-
nen anbieten.

WARUM GFK-PROFILE?

GFK-Profile sind eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Materialien wie Beton, Stahl, Alu-
minium und Holz. Jedes dieser Materialien ist in einem speziellen Bereich besonders leistungsstark, 
glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) kombiniert jedoch eine ganze Reihe von Vorteilen. Dadurch 
eignet sich GFK besonders gut für das nachhaltige Bauen der Zukunft. Wir haben auf den folgenden 
Seiten einige Fakten über die wichtigsten Vorteile zusammengestellt, damit Sie einen schnellen Über-
blick über die zahlreichen Möglichkeiten von GFK-Produkten erhalten.
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LÖSUNGEN MIT GFK

Unsere GFK-Profile haben eine hohe Festigkeit, ein geringes Gewicht und herausragende Haltbarkeit. 
Sie sind damit eine erstklassige Alternative zu herkömmlichen Materialien wie Beton, Aluminium und 
Holz. Sehen Sie hier, wie wir anderen geholfen haben, zukunftssichere GFK-Lösungen in Bereichen 
wie Brücken, Plattformen und Zugangswege sowie Treppen und Handläufe zu realisieren.

LANGLEBIGE GFK-BRÜCKEN

Mit GFK-Brücken erhalten Sie eine starke und leichte Konstruktion, die mit gewöhnlichen Werkzeu-
gen einfach vor Ort hergestellt und montiert werden kann. Darüber hinaus haben GFK-Brücken eine 
lange Lebensdauer und sind wartungsfrei. Dies sind Faktoren, die GFK-Brücken zu einer nachhalti-
geren und zukunftssichereren Lösung machen. Durch die Kombination dieser Vorteile kann die große 
Auswahl an Glasfaserprofilen und Terrassenkomponenten für alle Arten von Brücken verwendet 
werden.
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PLATTFORMEN FÜR MARITIME UMGEBUNGEN

Da Profile und Gitterroste aus Fiberglas keine Wartung erfordern und nicht korrodieren, sind sie die 
Wahl für maritime Umgebungen. GFK-Produkte haben sich bei Anwendungen in und um Salzwasser 
bewährt. Deshalb werden Stege und die Plattformen in Häfen zunehmend mit korrosionsbeständigen 
Verbundprofilen und Gitterrosten ausgestattet.
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KORROSIONSBESTÄNDIGEN GFK-PROFILEN

Stahl korrodiert und Holzbretter verfaulen aufgrund des aggressiven Salzwassers, was ein Sicher-
heitsrisiko für Hafenbetreiber darstellt. Da Profile und Gitterroste aus GFK keine Wartung erfordern 
und nicht korrodieren, sind sie die Wahl für diese Umgebungen. Stufen und Stege aus GFK bieten 
eine sichere, rutschfeste und komfortable Oberfläche. Sie sind sehr leicht, stark und können ohne 
Verwendung teurer Spezialausrüstung bearbeitet werden.
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120 60 5/5  3.060 1,70 3,09 28
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50 50 6 1.026 0,57 0,13 28 •
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TREPPEN UND HANDLÄUFE MIT GFK

Die Treppen- und Handlaufsysteme haben sich in der Baubranche bewährt und kombinieren hohe 
Festigkeit und ein geringes Gewicht mit Korrosionsbeständigkeit. Dies macht unser Treppen- und 
Handlaufsystem zu einer hervorragenden und kostengünstigen Alternative zu herkömmlichen Mate-
rialien wie Holz, Stahl und Aluminium. Das Material ist praktisch wartungsfrei und eine Lebenserwar-
tung von über 100 Jahren ist keine Seltenheit.
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NATÜRLICHER LICHTFLUSS
 
Die Maschenstruktur der Gitterroste lässt tagsüber natürliches Sonnenlicht durch dunkle Gebäude 
wie Parkhäuser und Lagerhallen strömen. Dies ermöglicht es Architekten, Funktionalität und Ästhetik 
in einem Projekt zu vereinen.

KURZE BEARBEITUNGSZEIT, SCHNELLE MONTAGE

Darüber hinaus sparen Roste Zeit und Ressourcen, da die Profile vor Ort bearbeitet werden können. 
Mit ihrem geringen Gewicht sind unsere Gitterroste einfach zu handhaben und ohne 
spezielle Ausrüstung zu transportieren.
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VERKLEIDUNG MIT GFK-GITTERROSTEN

Glasfaserroste können als Teil der Fassade verwendet werden, um ein spannendes Spiel mit Licht zu 
schaffen und gleichzeitig die Gewichtsbeschränkungen des Gebäudes einzuhalten. Denn das GFK-
Material ist leichter als herkömmliche Materialien wie Beton. Es ist auch langlebig und erfordert keine 
Wartung.
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INDUSTRIEPLATTFORMEN

Langlebige und korrosionsbeständige GFK-Gitter, Dielen und Profile eignen sich besonders für 
industrielle Plattformen in anspruchslovven Umgebungen, da sie nicht rosten oder verrotten. Darüber 
hinaus lässt sich das leichte Verbundmaterial vor Ort leicht anpassen, erfordert nur minimale Wartung 
und ist nicht leitend. Die Plattformen haben auch rutschfeste Oberflächen und sind mit dem Industrial 
Railing System von CTM ausgestattet, um eine bessere Sicherheit zu gewährleisten.
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GFK - BAUMATERIALIEN DER ZUKUNFT 

GFK ist ein Verbundwerkstoff auf Kunststoffbasis. Das bedeutet, dass das Material aus einem oder 
mehreren Stoffen besteht, die zusammen ein einzigartiges Material ergeben, das für einen bestimm-
ten Zweck maßgefertigt wird.

Unsere Glasfaserprofile bestehen aus trockenen Glasfasern und einer flüssigen Matrix, in der Regel 
einem duroplastischen Polyester. Die etwas technischere Bezeichnung ist glasfaserverstärktes Poly-
mer. Die gebräuchlichsten Bezeichnungen ist jedoch Glasfaser oder GFK. Einzeln sind diese beiden 
Stoffe nicht für die Verwendung in Konstruktionen geeignet, aber zusammen ergeben sie ein außer-
ordentlich starkes und steifes Material, das oft eine kosteneffizientere und nachhaltigere Alternative zu 
herkömmlichen Baumaterialien darstellt - buchstäblich maßgeschneidert für das Bauen der Zukunft. 
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  Fiberline  Wood C24  Aluminium Steel S235  Stainless steel   

Density  g/cm3  1.8  0.42  2.7 7.8 8

Young modulus  N/mm2  28.000  11.000  70.000 210.000 195.000 

Shear modulus  N/mm2  3.000  7.000  27.000 81.000 77.000 

Tensile strength  N/mm2  240  14 95 225 215

Thermal expansion  K-1  10∙10-6  3∙10-6  23∙10-6 12∙10-6 16∙10-6 

Poisson ratio   0.23/0.07  0.4 0.33 0.3 0.29  

GLASFIBRE

WOOD

ALUMINIUM

STEEL

GLASFASER, HOLZ, 
ALUMINIUM ODER 
STAHL? 

Wir glauben, dass die Wahl 
nachhaltiger Materialien nicht 
nur eine ethische Angele-
genheit ist, sondern auch 
aus wirtschaftlicher Sicht für 
unsere Kunden sinnvoll ist. 
Deshalb setzen wir alles daran
Ressourcen effizient zu nutzen 
und die Umwelt zu schützen, 
so dass unsere Produkte 
einen einen positiven Beitrag 
zum ökologischen Bauen 
unserer Kunden leisten kön-
nen. Außerdem haben unsere 
Produkte eine Reihe von 
Vorteilen, die zu ihrem grünen 
Profil beitragen.



Keine Korrosion 
Exzellente Widerstandsfähigkeit gegen 
aggressive Chemikalien, Umwelteinflüsse 
und im Gegensatz zu Metallen, 
elektrolytische Korrosion.

Elektrische Isolierung 
Nicht elektrisch leitend – somit wird die 
Komplexität von Erdungen reduziert, z.B. 
im Eisenbahnbereich.

Geringe oder keine Wartung
Die exzellente Haltbarkeit stellt eine lange 
Betriebsdauer mit minimalen 
Wartungsanforderungen sicher.
UV-Schutz durch Außenschicht.

Hohe Festigkeit 
Stark wie Stahl, hoher Glasfasergehalt 
und sehr geringe Wasserabsorption von 
ca. 3 %. So werden stabile Eigenschaften 
sichergestellt.

Thermische Isolierung
Ein Wärmedurchgangskoeffizient, der 
weit unter dem von Stahl oder Aluminium 
liegt, trägt zu einem energieeffizienten 
Endprodukt bei.

Leicht zu verarbeiten
Für die Verarbeitung von GFK können 
normale Elektrowerkzeuge verwendet 
werden. Wie bei Hartholz werden 
Bohreinsätze aus gehärtetem Stahl und 
diamantbeschichtete Sägeblätter 
empfohlen.

Geringes Gewicht
Nur ein Viertel des Gewichts von Stahl und 
ungefähr die Hälfte von Aluminium – dies führt 
zu leichten Konstruktionen, einfacher 
Handhabung und kosteneffektivem Transport.

Zertifizierte Qualität 
Zertifizierungen gemäß ISO 9001, EN 13706 
und abZ. So wird stets eine hohe Qualität 
sichergestellt.

Nachhaltige Fertigung 
Der energiesparende Fertigungsprozess und 
die Energiezertifizierung ISO 14001 
ermöglichen nachhaltige Endprodukte. Der 
Glasfaserabfall wird als Ersatzstoff in der 
Zementherstellung verwendet. 

VORTEILE PULTRUDIERTER GLASFASER 
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Vierkantrohre

KURZBROSCHÜRE  
KONSTRUKTIONSPROFILE
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H B T1/T2 g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
50 50 5/5  1.630 0,90 0,31 28 •
60 60 5/5  2.000 1,11 0,57 28 •
75 75 6/6  2.999 1,67 1,33 28 
75 75 8/8  3.870 2,15 1,63 28 
80 60 5/5  2.360 1,31 1,15 28
100 60 8/8  4.180 2,31 2,84 28
100 100 6/6 4.090 2,27 3,36 28
100 100 8/8 5.320 2,96 4,21 28
114 114 6/6 4.684 2,60 5,08 28
114 114 8/8 6.124 3,40 6,41 28
114 114 10/10 7.506 4,17 7,59 30
120 60 5/5  3.060 1,70 3,09 28
120 120 6/6 4.940 2,75 5,98 28
120 120 8/8 6.480 3,60 7,57 28
132 132 7/7 6.370 3,54 9.62 28
132 132 9,5/9,5 8.690 4,73 11,95 28
140 60 6/5  3.650 2,00 5,08 28
160 160 8/8 8.850 4,92 19,10 28
200 200 10/10 13.840 7,69 46,50 30
240 240 12/12 20.000 11,00 96,40 31

H B T  g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
50 50 6 1.026 0,57 0,13 28 •
50 50 8 1.350 0,75 0,17 28
75 75 6 1.555 0,87 0,47 28
75 75 8 2.045 1,15 0,60 28 •
80 80 8 2.189 1,23 0,74 28
100 100 8 2.765 1,55 1,49 28
100 100 10 3.420 1,91 1,80 30 •
100 100 12 4.061 2,27 2,10 31
150 100 8 3.500 1,95 4,57 28
150 100 10 4.320 2,41 5,59 30
150 100 12 5.141 2,87 6,57 31
150 150 8 4.205 2,35 5,21 28
150 150 10 5.220 2,94 6,38 30
150 150 12 6.221 3,47 7,51 31 •

B T  g A Ixx E0o Lagerware
mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
30 6 320 0,18 0,54 28 
50 6 540 0,30 0,90 28
50 10  900 0,50 4,20 30
100 6 1.080 0,60 1,80 28
100 8 1.444 0,80 4,30 28
100 10 1.800 1,00 8,30 30 •
500 6 4.400 3,00 9,00 28
500 10 9.000 5,00 41,70 30 •

CE- 
Kennzeichnung

Geringes 
Gewicht

Hohe 
Festigkeit

Korrosions- 
beständig

Chemikalien-
beständigkeit

Elektrisch 
isolierend

Leicht zu 
verarbeiten

Minimaler 
Wartungsaufwand

Nachhaltigigkeit Thermisch 
isolierend
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H B T1/T2 g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
50 50 5/5  1.630 0,90 0,31 28 •
60 60 5/5  2.000 1,11 0,57 28 •
75 75 6/6  2.999 1,67 1,33 28 
75 75 8/8  3.870 2,15 1,63 28 
80 60 5/5  2.360 1,31 1,15 28
100 60 8/8  4.180 2,31 2,84 28
100 100 6/6 4.090 2,27 3,36 28
100 100 8/8 5.320 2,96 4,21 28
114 114 6/6 4.684 2,60 5,08 28
114 114 8/8 6.124 3,40 6,41 28
114 114 10/10 7.506 4,17 7,59 30
120 60 5/5  3.060 1,70 3,09 28
120 120 6/6 4.940 2,75 5,98 28
120 120 8/8 6.480 3,60 7,57 28
132 132 7/7 6.370 3,54 9.62 28
132 132 9,5/9,5 8.690 4,73 11,95 28
140 60 6/5  3.650 2,00 5,08 28
160 160 8/8 8.850 4,92 19,10 28
200 200 10/10 13.840 7,69 46,50 30
240 240 12/12 20.000 11,00 96,40 31

H B T  g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
50 50 6 1.026 0,57 0,13 28 •
50 50 8 1.350 0,75 0,17 28
75 75 6 1.555 0,87 0,47 28
75 75 8 2.045 1,15 0,60 28 •
80 80 8 2.189 1,23 0,74 28
100 100 8 2.765 1,55 1,49 28
100 100 10 3.420 1,91 1,80 30 •
100 100 12 4.061 2,27 2,10 31
150 100 8 3.500 1,95 4,57 28
150 100 10 4.320 2,41 5,59 30
150 100 12 5.141 2,87 6,57 31
150 150 8 4.205 2,35 5,21 28
150 150 10 5.220 2,94 6,38 30
150 150 12 6.221 3,47 7,51 31 •

B T  g A Ixx E0o Lagerware
mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
30 6 320 0,18 0,54 28 
50 6 540 0,30 0,90 28
50 10  900 0,50 4,20 30
100 6 1.080 0,60 1,80 28
100 8 1.444 0,80 4,30 28
100 10 1.800 1,00 8,30 30 •
500 6 4.400 3,00 9,00 28
500 10 9.000 5,00 41,70 30 •

CE- 
Kennzeichnung

Geringes 
Gewicht

Hohe 
Festigkeit

Korrosions- 
beständig

Chemikalien-
beständigkeit

Elektrisch 
isolierend

Leicht zu 
verarbeiten

Minimaler 
Wartungsaufwand

Nachhaltigigkeit Thermisch 
isolierend



Vierkantrohre

KURZBROSCHÜRE  
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H B T1/T2 g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
50 50 5/5  1.630 0,90 0,31 28 •
60 60 5/5  2.000 1,11 0,57 28 •
75 75 6/6  2.999 1,67 1,33 28 
75 75 8/8  3.870 2,15 1,63 28 
80 60 5/5  2.360 1,31 1,15 28
100 60 8/8  4.180 2,31 2,84 28
100 100 6/6 4.090 2,27 3,36 28
100 100 8/8 5.320 2,96 4,21 28
114 114 6/6 4.684 2,60 5,08 28
114 114 8/8 6.124 3,40 6,41 28
114 114 10/10 7.506 4,17 7,59 30
120 60 5/5  3.060 1,70 3,09 28
120 120 6/6 4.940 2,75 5,98 28
120 120 8/8 6.480 3,60 7,57 28
132 132 7/7 6.370 3,54 9.62 28
132 132 9,5/9,5 8.690 4,73 11,95 28
140 60 6/5  3.650 2,00 5,08 28
160 160 8/8 8.850 4,92 19,10 28
200 200 10/10 13.840 7,69 46,50 30
240 240 12/12 20.000 11,00 96,40 31

H B T  g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
50 50 6 1.026 0,57 0,13 28 •
50 50 8 1.350 0,75 0,17 28
75 75 6 1.555 0,87 0,47 28
75 75 8 2.045 1,15 0,60 28 •
80 80 8 2.189 1,23 0,74 28
100 100 8 2.765 1,55 1,49 28
100 100 10 3.420 1,91 1,80 30 •
100 100 12 4.061 2,27 2,10 31
150 100 8 3.500 1,95 4,57 28
150 100 10 4.320 2,41 5,59 30
150 100 12 5.141 2,87 6,57 31
150 150 8 4.205 2,35 5,21 28
150 150 10 5.220 2,94 6,38 30
150 150 12 6.221 3,47 7,51 31 •

B T  g A Ixx E0o Lagerware
mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
30 6 320 0,18 0,54 28 
50 6 540 0,30 0,90 28
50 10  900 0,50 4,20 30
100 6 1.080 0,60 1,80 28
100 8 1.444 0,80 4,30 28
100 10 1.800 1,00 8,30 30 •
500 6 4.400 3,00 9,00 28
500 10 9.000 5,00 41,70 30 •

CE- 
Kennzeichnung

Geringes 
Gewicht

Hohe 
Festigkeit

Korrosions- 
beständig

Chemikalien-
beständigkeit

Elektrisch 
isolierend

Leicht zu 
verarbeiten

Minimaler 
Wartungsaufwand

Nachhaltigigkeit Thermisch 
isolierend

MERKBLATT FÜR  
BRÜCKENBELAG/ABDECKUNG

Medium Duty Planke
CE gekennzeichnet
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Die Planke MD (Medium Duty) zeichnet sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. 

Das Plankengewicht von nur 6,58 kg/m erleichtert die Handhabung vor Ort. Dieses Material hat 

bemerkenswerte Eigenschaften wie eine lange und nachgewiesene Lebensdauer, hohe 

Korrosionsbeständigkeit und Festigkeit. Die Planke MD ist auch mit rutschfester Oberfläche erhältlich.

Anwendung

Die Planke MD wird in der Regel für Fußbodenbeläge verwendet, bei denen die Belastungen und 

Spannweiten begrenzt sind. Darüber hinaus kann die Planke problemlos als 

Fassadenverkleidungssystem für Bereiche verwendet werden, in denen eine hohe Korrosions- 

und Chemikalienbeständigkeit erforderlich ist.

Qualität und Standards

Unsere Profile sind nach einer Reihe anerkannter Standards zertifiziert, darunter CE und EN 13706. Sie 

können sich deshalb immer auf eine gleichbleibend hohe Qualität verlassen, wenn Sie bei uns 

einkaufen.

Planke MD ist auch mit rutschfester 
hellgrauer Oberfläche erhältlich

Einfeldträger mit Streckenlast
(Einschließlich Sicherheitsfaktoren (YM, A2 und A3) für den  
Versagensfall.)

Spann-
weite

L [m]

Tragfähigkeit pro Meter Breite

Tragfähigkeit bei 
Durchbiegung 

l/200

[kN/m2]

Tragfähigkeit bei 
Durchbiegung 

l/300

[kN/m2]

Belastbarkeit 

[kN/m2]

0.25 325.63* 276.03 325.63

0.50 75.79 50.53 162.81

0.75 24.57 16.38 83.43

1.00 10.72 7.15 46.93

1.25 5.58 3.72 30.03

1.50 3.25 2.17 20.86

1.75 2.06 1.37 15.32

2.00 1.39 0.92 11.73

2.25 0.98 0.65 9.27

2.50 0.71 0.47 7.51

Zweifeldträger mit Streckenlast 
(Einschließlich Sicherheitsfaktoren (YM, A2 und A3) für den  
Versagensfall.)

Spann-
weite

L [m]

Tragfähigkeit pro Meter Breite

Tragfähigkeit bei 
Durchbiegung 

l/200

[kN/m2]

Tragfähigkeit bei 
Durchbiegung 

l/300

[kN/m2]

Belastbarkeit 

[kN/m2]

0.25 260.5* 260.5* 260.50

0.50 130.25* 99.73 130.25

0.75 53.39 35.59 83.43

1.00 24.26 16.17 46.93

1.25 12.88 8.59 30.03

1.50 7.61 5.07 20.86

1.75 4.85 3.23 15.32

2.00 3.28 2.18 11.73

2.25 2.31 1.54 9.27

2.50 1.69 1.13 7.51

Dreifeldträger mit Streckenlast 
(Einschließlich Sicherheitsfaktoren (YM, A2 und A3) für den  
Versagensfall.)

Spann-
weite

L [m]

Tragfähigkeit pro Meter Breite

Tragfähigkeit bei 
Durchbiegung 

l/200

[kN/m2]

Tragfähigkeit bei 
Durchbiegung 

l/300

[kN/m2]

Belastbarkeit 

[kN/m2]

0.25 271.36* 271.36* 271.36

0.50 126.03 84.02 135.68

0.75 43.57 29.05 90.45

1.00 19.52 13.01 58.66

1.25 10.29 6.86 37.54

1.50 6.05 4.03 26.07

1.75 3.85 2.57 19.15

2.00 2.60 1.73 14.67

2.25 1.83 1.22 11.59

2.50 1.34 0.89 9.39

* Maßgebende Belastbarkeit.

H B Beff A Ix Gewicht E0o
mm mm mm mm2 x 106 mm4 g/m x 103 MPa
40 505 500 3.650 0,7 6.570 23

CE- 
Kennzeichnung

Geringes 
Gewicht

Hohe 
Festigkeit

Korrosions- 
beständig

Chemikalien-
beständigkeit

Elektrisch 
isolierend

Leicht zu 
verarbeiten

Minimaler 
Wartungsaufwand

Nachhaltigigkeit Thermisch 
isolierend 

PRODUKTPORTFOLIO



Heavy Duty Planke
CE gekennzeichnet

Diese Heavy-Duty Planke ist perfekt für Anwendungen geeignet, bei denen eine Last von

5kN/m2 und eine Punktlast von 5kN erforderlich sind. Die HD Planke ist korrosionsfrei und 

garantiert eine lange Lebensdauer, auch unter anspruchsvollen und korrosiven 

Bedingungen wie Offshore, Schwimmbädern, Industrie- und Kühltürmen. Weitere Vorteile 

sind eine hohe Festigkeit, geringes Gewicht und elektrische Isolation. Die HD Planke ist 

auch mit rutschfester Oberfläche erhältlich. 

Anwendung

Wenn es um mögliche Anwendungen für die HD Planke geht, setzt nur die Fantasie 

Grenzen: Fußgängerbrücken, Gehwege, Parkplätze, Treppen, Verkleidungen und 

Abdeckungen sind nur einige der vielen Möglichkeiten. 

Qualität und Standards

Unsere Profile sind nach einer Reihe anerkannter Standards zertifiziert, darunter CE, aBG 

und EN 13706. Sie können sich deshalb immer auf eine gleichbleibend hohe Qualität ver-

lassen, wenn Sie bei uns einkaufen.

H B Beff A Ix Gewicht E0o
mm mm mm mm2 x 106 mm4 g/m x 103 MPa
40 505 500 4.783 1,07 8.530 20,5
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Die HD Planke ist auch mit rutschfester hellgrauer 

oder dunkelgrauer Oberfläche erhältlich.

Einfeldträger mit Streckenlast
(Einschließlich Sicherheitsfaktoren (YM, A2 und A3) für den  
Versagensfall.)

Spann-
weite

L [m]

Tragfähigkeit pro Meter Breite

Tragfähigkeit bei 
Durchbiegung 

l/200

[kN/m2]

Tragfähigkeit bei 
Durchbiegung 

l/300

[kN/m2]

Belastbarkeit 

[kN/m2

0.25 545.9* 440.16 545.90

0.50 118.18 78.79 272.95

0.75 38.06 25.37 147.28

1.00 16.56 11.04 82.84

1.25 8.60 5.74 53.02

1.50 5.02 3.35 36.82

1.75 3.18 2.12 27.05

2.00 2.13 1.42 20.71

2.25 1.50 1.00 16.36

2.50 1.10 0.73 13.25

Zweifeldträger mit Streckenlast 
(Einschließlich Sicherheitsfaktoren (YM, A2 und A3) für den  
Versagensfall.)

Spann-
weite

L [m]

Tragfähigkeit pro Meter Breite

Tragfähigkeit bei 
Durchbiegung 

l/200

[kN/m2]

Tragfähigkeit bei 
Durchbiegung 

l/300

[kN/m2]

Belastbarkeit 

[kN/m2

0.25 436.72* 436.72* 436.72

0.50 218.36* 157.48 218.36

0.75 83.31 55.54 145.57

1.00 37.65 25.10 82.84

1.25 19.94 13.29 53.02

1.50 11.76 7.84 36.82

1.75 7.49 4.99 27.05

2.00 5.05 3.37 20.71

2.25 3.57 2.38 16.36

2.50 2.61 1.74 13.25

Dreifeldträger mit Streckenlast 
(Einschließlich Sicherheitsfaktoren (YM, A2 und A3) für den  
Versagensfall.)

Spann-
weite

L [m]

Tragfähigkeit pro Meter Breite

Tragfähigkeit bei 
Durchbiegung 

l/200

[kN/m2]

Tragfähigkeit bei 
Durchbiegung 

l/300

[kN/m2]

Belastbarkeit 

[kN/m2

0.25 454.92* 454.92* 454.92

0.50 198.19 132.13 227.46

0.75 67.82 45.21 151.64

1.00 30.25 20.17 103.55

1.25 15.91 10.61 66.27

1.50 9.35 6.23 46.02

1.75 5.94 3.96 33.81

2.00 4.00 2.67 25.89

2.25 2.82 1.88 20.46

2.50 2.06 1.38 16.57

* Maßgebende Belastbarkeit.

Vierkantrohre
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H B T1/T2 g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
50 50 5/5  1.630 0,90 0,31 28 •
60 60 5/5  2.000 1,11 0,57 28 •
75 75 6/6  2.999 1,67 1,33 28 
75 75 8/8  3.870 2,15 1,63 28 
80 60 5/5  2.360 1,31 1,15 28
100 60 8/8  4.180 2,31 2,84 28
100 100 6/6 4.090 2,27 3,36 28
100 100 8/8 5.320 2,96 4,21 28
114 114 6/6 4.684 2,60 5,08 28
114 114 8/8 6.124 3,40 6,41 28
114 114 10/10 7.506 4,17 7,59 30
120 60 5/5  3.060 1,70 3,09 28
120 120 6/6 4.940 2,75 5,98 28
120 120 8/8 6.480 3,60 7,57 28
132 132 7/7 6.370 3,54 9.62 28
132 132 9,5/9,5 8.690 4,73 11,95 28
140 60 6/5  3.650 2,00 5,08 28
160 160 8/8 8.850 4,92 19,10 28
200 200 10/10 13.840 7,69 46,50 30
240 240 12/12 20.000 11,00 96,40 31

H B T  g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
50 50 6 1.026 0,57 0,13 28 •
50 50 8 1.350 0,75 0,17 28
75 75 6 1.555 0,87 0,47 28
75 75 8 2.045 1,15 0,60 28 •
80 80 8 2.189 1,23 0,74 28
100 100 8 2.765 1,55 1,49 28
100 100 10 3.420 1,91 1,80 30 •
100 100 12 4.061 2,27 2,10 31
150 100 8 3.500 1,95 4,57 28
150 100 10 4.320 2,41 5,59 30
150 100 12 5.141 2,87 6,57 31
150 150 8 4.205 2,35 5,21 28
150 150 10 5.220 2,94 6,38 30
150 150 12 6.221 3,47 7,51 31 •

B T  g A Ixx E0o Lagerware
mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
30 6 320 0,18 0,54 28 
50 6 540 0,30 0,90 28
50 10  900 0,50 4,20 30
100 6 1.080 0,60 1,80 28
100 8 1.444 0,80 4,30 28
100 10 1.800 1,00 8,30 30 •
500 6 4.400 3,00 9,00 28
500 10 9.000 5,00 41,70 30 •

CE- 
Kennzeichnung

Geringes 
Gewicht

Hohe 
Festigkeit

Korrosions- 
beständig

Chemikalien-
beständigkeit

Elektrisch 
isolierend

Leicht zu 
verarbeiten

Minimaler 
Wartungsaufwand

Nachhaltigigkeit Thermisch 
isolierend
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KONSTRUKTIONSPROFILE

Flachprofile 

H

B

T1y

x

T2

Winkelprofile

H

B

T

x

y

B

x

y

T

H B T1/T2 g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
50 50 5/5  1.630 0,90 0,31 28 •
60 60 5/5  2.000 1,11 0,57 28 •
75 75 6/6  2.999 1,67 1,33 28 
75 75 8/8  3.870 2,15 1,63 28 
80 60 5/5  2.360 1,31 1,15 28
100 60 8/8  4.180 2,31 2,84 28
100 100 6/6 4.090 2,27 3,36 28
100 100 8/8 5.320 2,96 4,21 28
114 114 6/6 4.684 2,60 5,08 28
114 114 8/8 6.124 3,40 6,41 28
114 114 10/10 7.506 4,17 7,59 30
120 60 5/5  3.060 1,70 3,09 28
120 120 6/6 4.940 2,75 5,98 28
120 120 8/8 6.480 3,60 7,57 28
132 132 7/7 6.370 3,54 9.62 28
132 132 9,5/9,5 8.690 4,73 11,95 28
140 60 6/5  3.650 2,00 5,08 28
160 160 8/8 8.850 4,92 19,10 28
200 200 10/10 13.840 7,69 46,50 30
240 240 12/12 20.000 11,00 96,40 31

H B T  g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
50 50 6 1.026 0,57 0,13 28 •
50 50 8 1.350 0,75 0,17 28
75 75 6 1.555 0,87 0,47 28
75 75 8 2.045 1,15 0,60 28 •
80 80 8 2.189 1,23 0,74 28
100 100 8 2.765 1,55 1,49 28
100 100 10 3.420 1,91 1,80 30 •
100 100 12 4.061 2,27 2,10 31
150 100 8 3.500 1,95 4,57 28
150 100 10 4.320 2,41 5,59 30
150 100 12 5.141 2,87 6,57 31
150 150 8 4.205 2,35 5,21 28
150 150 10 5.220 2,94 6,38 30
150 150 12 6.221 3,47 7,51 31 •

B T  g A Ixx E0o Lagerware
mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
30 6 320 0,18 0,54 28 
50 6 540 0,30 0,90 28
50 10  900 0,50 4,20 30
100 6 1.080 0,60 1,80 28
100 8 1.444 0,80 4,30 28
100 10 1.800 1,00 8,30 30 •
500 6 4.400 3,00 9,00 28
500 10 9.000 5,00 41,70 30 •
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Gewicht

Hohe 
Festigkeit

Korrosions- 
beständig

Chemikalien-
beständigkeit

Elektrisch 
isolierend

Leicht zu 
verarbeiten

Minimaler 
Wartungsaufwand

Nachhaltigigkeit Thermisch 
isolierend
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H B T1/T2 g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
50 50 5/5  1.630 0,90 0,31 28 •
60 60 5/5  2.000 1,11 0,57 28 •
75 75 6/6  2.999 1,67 1,33 28 
75 75 8/8  3.870 2,15 1,63 28 
80 60 5/5  2.360 1,31 1,15 28
100 60 8/8  4.180 2,31 2,84 28
100 100 6/6 4.090 2,27 3,36 28
100 100 8/8 5.320 2,96 4,21 28
114 114 6/6 4.684 2,60 5,08 28
114 114 8/8 6.124 3,40 6,41 28
114 114 10/10 7.506 4,17 7,59 30
120 60 5/5  3.060 1,70 3,09 28
120 120 6/6 4.940 2,75 5,98 28
120 120 8/8 6.480 3,60 7,57 28
132 132 7/7 6.370 3,54 9.62 28
132 132 9,5/9,5 8.690 4,73 11,95 28
140 60 6/5  3.650 2,00 5,08 28
160 160 8/8 8.850 4,92 19,10 28
200 200 10/10 13.840 7,69 46,50 30
240 240 12/12 20.000 11,00 96,40 31

H B T  g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
50 50 6 1.026 0,57 0,13 28 •
50 50 8 1.350 0,75 0,17 28
75 75 6 1.555 0,87 0,47 28
75 75 8 2.045 1,15 0,60 28 •
80 80 8 2.189 1,23 0,74 28
100 100 8 2.765 1,55 1,49 28
100 100 10 3.420 1,91 1,80 30 •
100 100 12 4.061 2,27 2,10 31
150 100 8 3.500 1,95 4,57 28
150 100 10 4.320 2,41 5,59 30
150 100 12 5.141 2,87 6,57 31
150 150 8 4.205 2,35 5,21 28
150 150 10 5.220 2,94 6,38 30
150 150 12 6.221 3,47 7,51 31 •

B T  g A Ixx E0o Lagerware
mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
30 6 320 0,18 0,54 28 
50 6 540 0,30 0,90 28
50 10  900 0,50 4,20 30
100 6 1.080 0,60 1,80 28
100 8 1.444 0,80 4,30 28
100 10 1.800 1,00 8,30 30 •
500 6 4.400 3,00 9,00 28
500 10 9.000 5,00 41,70 30 •

CE- 
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Geringes 
Gewicht

Hohe 
Festigkeit

Korrosions- 
beständig

Chemikalien-
beständigkeit

Elektrisch 
isolierend

Leicht zu 
verarbeiten

Minimaler 
Wartungsaufwand

Nachhaltigigkeit Thermisch 
isolierend
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H B T1/T2 g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
50 50 5/5  1.630 0,90 0,31 28 •
60 60 5/5  2.000 1,11 0,57 28 •
75 75 6/6  2.999 1,67 1,33 28 
75 75 8/8  3.870 2,15 1,63 28 
80 60 5/5  2.360 1,31 1,15 28
100 60 8/8  4.180 2,31 2,84 28
100 100 6/6 4.090 2,27 3,36 28
100 100 8/8 5.320 2,96 4,21 28
114 114 6/6 4.684 2,60 5,08 28
114 114 8/8 6.124 3,40 6,41 28
114 114 10/10 7.506 4,17 7,59 30
120 60 5/5  3.060 1,70 3,09 28
120 120 6/6 4.940 2,75 5,98 28
120 120 8/8 6.480 3,60 7,57 28
132 132 7/7 6.370 3,54 9.62 28
132 132 9,5/9,5 8.690 4,73 11,95 28
140 60 6/5  3.650 2,00 5,08 28
160 160 8/8 8.850 4,92 19,10 28
200 200 10/10 13.840 7,69 46,50 30
240 240 12/12 20.000 11,00 96,40 31

H B T  g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
50 50 6 1.026 0,57 0,13 28 •
50 50 8 1.350 0,75 0,17 28
75 75 6 1.555 0,87 0,47 28
75 75 8 2.045 1,15 0,60 28 •
80 80 8 2.189 1,23 0,74 28
100 100 8 2.765 1,55 1,49 28
100 100 10 3.420 1,91 1,80 30 •
100 100 12 4.061 2,27 2,10 31
150 100 8 3.500 1,95 4,57 28
150 100 10 4.320 2,41 5,59 30
150 100 12 5.141 2,87 6,57 31
150 150 8 4.205 2,35 5,21 28
150 150 10 5.220 2,94 6,38 30
150 150 12 6.221 3,47 7,51 31 •

B T  g A Ixx E0o Lagerware
mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
30 6 320 0,18 0,54 28 
50 6 540 0,30 0,90 28
50 10  900 0,50 4,20 30
100 6 1.080 0,60 1,80 28
100 8 1.444 0,80 4,30 28
100 10 1.800 1,00 8,30 30 •
500 6 4.400 3,00 9,00 28
500 10 9.000 5,00 41,70 30 •
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Gewicht
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isolierend
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H B T1/T2 g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
50 50 5/5  1.630 0,90 0,31 28 •
60 60 5/5  2.000 1,11 0,57 28 •
75 75 6/6  2.999 1,67 1,33 28 
75 75 8/8  3.870 2,15 1,63 28 
80 60 5/5  2.360 1,31 1,15 28
100 60 8/8  4.180 2,31 2,84 28
100 100 6/6 4.090 2,27 3,36 28
100 100 8/8 5.320 2,96 4,21 28
114 114 6/6 4.684 2,60 5,08 28
114 114 8/8 6.124 3,40 6,41 28
114 114 10/10 7.506 4,17 7,59 30
120 60 5/5  3.060 1,70 3,09 28
120 120 6/6 4.940 2,75 5,98 28
120 120 8/8 6.480 3,60 7,57 28
132 132 7/7 6.370 3,54 9.62 28
132 132 9,5/9,5 8.690 4,73 11,95 28
140 60 6/5  3.650 2,00 5,08 28
160 160 8/8 8.850 4,92 19,10 28
200 200 10/10 13.840 7,69 46,50 30
240 240 12/12 20.000 11,00 96,40 31

H B T  g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
50 50 6 1.026 0,57 0,13 28 •
50 50 8 1.350 0,75 0,17 28
75 75 6 1.555 0,87 0,47 28
75 75 8 2.045 1,15 0,60 28 •
80 80 8 2.189 1,23 0,74 28
100 100 8 2.765 1,55 1,49 28
100 100 10 3.420 1,91 1,80 30 •
100 100 12 4.061 2,27 2,10 31
150 100 8 3.500 1,95 4,57 28
150 100 10 4.320 2,41 5,59 30
150 100 12 5.141 2,87 6,57 31
150 150 8 4.205 2,35 5,21 28
150 150 10 5.220 2,94 6,38 30
150 150 12 6.221 3,47 7,51 31 •

B T  g A Ixx E0o Lagerware
mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
30 6 320 0,18 0,54 28 
50 6 540 0,30 0,90 28
50 10  900 0,50 4,20 30
100 6 1.080 0,60 1,80 28
100 8 1.444 0,80 4,30 28
100 10 1.800 1,00 8,30 30 •
500 6 4.400 3,00 9,00 28
500 10 9.000 5,00 41,70 30 •
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Zubehörteile für Planken 
Alle Stahlteile sind aus rostfreiem Stahl. AISI 316

HD-Clip
HD Klemmbeschlag für die Befestigung 
unserer HD Planke von unten. Inklusive 
Schraube. M8 x 50 (ISO 4014) und 
Unterlegscheibe. Alle Teile sind aus 
säurebeständigem, rostfreiem Stahl 
(1.4404/AISI 316L) gefertigt.

HD Angle 
Dieser Beschlag wird für die Befestigung von  
HD Planken von unten verwendet, z. B. auf 
Holzbalken. Inklusive Schraube M8 x 30  
(ISO 4017) und Unterlegscheibe (ISO 7089). 
Alle Teile sind aus säurebeständigem, 
rostfreiem Stahl (1.4404/AISI 316L) gefertigt.

Coupling Clip 
Der Beschlag wird für die Montage von  
Flanschen auf HD und MD Planke verwendet. 
Der Beschlag ermöglicht das Anziehen. 
Inklusive Inbus-Schraube. Alle Teile sind aus 
säurebeständigem, rostfreiem Stahl (1.4404/
AISI 316L) gefertigt.

Base Plate Washer
Dieser Beschlag wird für die Montage der 
MD und HD Planke von oben verwendet. 
Die Unterlegscheibe hat einen 
Durchmesser von 30 mm und passt auf 
das Loch mit dem Durchmesser 21,5 mm. 
Inklusive Schraube M8 x 60 (ISO 4014) und 
Unterlegscheibe (ISO 7093). Alle Teile sind 
aus säurebeständigem, rostfreiem Stahl 
(1.4404/AISI 316L) gefertigt.

HD-Clamp 10-30 mm 
Mit dem HD Clamp können Planken schnell 
und einfach ohne Spezialwerkzeug montiert 
und demontiert werden. Der Beschlag wird 
für die Montage auf der Unterseite 
eingesetzt. 10 - 30 mm Flansch. Inklusive 
Schraube M8 x 50  (ISO 4014) und 
Keilsicherungsscheibe. Alle Teile sind aus 
säurebeständigem, rostfreiem Stahl 
(1.4404/AISI 316L) gefertigt.

HD-Clamp 20-40 mm 
Mit dem HD Klemmbeschlag können 
Planken schnell und einfach ohne 
Spezialwerkzeug montiert und demontiert 
werden. Der Beschlag wird für die Montage 
auf der Unterseite eingesetzt. 20 - 40 mm 
Flansch. Inklusive Schraube M8 x 50 (ISO 
4014) und Keilsicherungsscheibe. Alle Teile 
sind aus säurebeständigem, rostfreiem 
Stahl (1.4404/AISI 316L) gefertigt.
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H B T1/T2 g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
50 50 5/5  1.630 0,90 0,31 28 •
60 60 5/5  2.000 1,11 0,57 28 •
75 75 6/6  2.999 1,67 1,33 28 
75 75 8/8  3.870 2,15 1,63 28 
80 60 5/5  2.360 1,31 1,15 28
100 60 8/8  4.180 2,31 2,84 28
100 100 6/6 4.090 2,27 3,36 28
100 100 8/8 5.320 2,96 4,21 28
114 114 6/6 4.684 2,60 5,08 28
114 114 8/8 6.124 3,40 6,41 28
114 114 10/10 7.506 4,17 7,59 30
120 60 5/5  3.060 1,70 3,09 28
120 120 6/6 4.940 2,75 5,98 28
120 120 8/8 6.480 3,60 7,57 28
132 132 7/7 6.370 3,54 9.62 28
132 132 9,5/9,5 8.690 4,73 11,95 28
140 60 6/5  3.650 2,00 5,08 28
160 160 8/8 8.850 4,92 19,10 28
200 200 10/10 13.840 7,69 46,50 30
240 240 12/12 20.000 11,00 96,40 31

H B T  g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
50 50 6 1.026 0,57 0,13 28 •
50 50 8 1.350 0,75 0,17 28
75 75 6 1.555 0,87 0,47 28
75 75 8 2.045 1,15 0,60 28 •
80 80 8 2.189 1,23 0,74 28
100 100 8 2.765 1,55 1,49 28
100 100 10 3.420 1,91 1,80 30 •
100 100 12 4.061 2,27 2,10 31
150 100 8 3.500 1,95 4,57 28
150 100 10 4.320 2,41 5,59 30
150 100 12 5.141 2,87 6,57 31
150 150 8 4.205 2,35 5,21 28
150 150 10 5.220 2,94 6,38 30
150 150 12 6.221 3,47 7,51 31 •

B T  g A Ixx E0o Lagerware
mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
30 6 320 0,18 0,54 28 
50 6 540 0,30 0,90 28
50 10  900 0,50 4,20 30
100 6 1.080 0,60 1,80 28
100 8 1.444 0,80 4,30 28
100 10 1.800 1,00 8,30 30 •
500 6 4.400 3,00 9,00 28
500 10 9.000 5,00 41,70 30 •
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H B T1/T2 g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
50 50 5/5  1.630 0,90 0,31 28 •
60 60 5/5  2.000 1,11 0,57 28 •
75 75 6/6  2.999 1,67 1,33 28 
75 75 8/8  3.870 2,15 1,63 28 
80 60 5/5  2.360 1,31 1,15 28
100 60 8/8  4.180 2,31 2,84 28
100 100 6/6 4.090 2,27 3,36 28
100 100 8/8 5.320 2,96 4,21 28
114 114 6/6 4.684 2,60 5,08 28
114 114 8/8 6.124 3,40 6,41 28
114 114 10/10 7.506 4,17 7,59 30
120 60 5/5  3.060 1,70 3,09 28
120 120 6/6 4.940 2,75 5,98 28
120 120 8/8 6.480 3,60 7,57 28
132 132 7/7 6.370 3,54 9.62 28
132 132 9,5/9,5 8.690 4,73 11,95 28
140 60 6/5  3.650 2,00 5,08 28
160 160 8/8 8.850 4,92 19,10 28
200 200 10/10 13.840 7,69 46,50 30
240 240 12/12 20.000 11,00 96,40 31

H B T  g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
50 50 6 1.026 0,57 0,13 28 •
50 50 8 1.350 0,75 0,17 28
75 75 6 1.555 0,87 0,47 28
75 75 8 2.045 1,15 0,60 28 •
80 80 8 2.189 1,23 0,74 28
100 100 8 2.765 1,55 1,49 28
100 100 10 3.420 1,91 1,80 30 •
100 100 12 4.061 2,27 2,10 31
150 100 8 3.500 1,95 4,57 28
150 100 10 4.320 2,41 5,59 30
150 100 12 5.141 2,87 6,57 31
150 150 8 4.205 2,35 5,21 28
150 150 10 5.220 2,94 6,38 30
150 150 12 6.221 3,47 7,51 31 •

B T  g A Ixx E0o Lagerware
mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
30 6 320 0,18 0,54 28 
50 6 540 0,30 0,90 28
50 10  900 0,50 4,20 30
100 6 1.080 0,60 1,80 28
100 8 1.444 0,80 4,30 28
100 10 1.800 1,00 8,30 30 •
500 6 4.400 3,00 9,00 28
500 10 9.000 5,00 41,70 30 •
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Bitte beachten: Es gibt Zwei Lagerkategorien 

1. Standard Lagerware, vorrätig, Zwischenverkauf vorbehalten.

2. Profilproduktion nur nach Kundenauftrag (Mindestmenge erforderlich). Bitte kontaktieren Sie uns, ob ggf. Restbestände vorhanden sind.

Standardbeschläge für I- 
und U-Profile 0° 

90°

H

B

T

x

y

H

B
T1

T1
y

x

T2

I-Profile

U-Profile

H B T  g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
120 60 6 2.550 1,42 3,10 28 • 
160 80 8 4.480 2,49 9,66 28 • 
200 100 10 6.990 3,89 23,60 30 • 
240 120 12 10.100 5,60 48,90 31 • 
300 150 15 15.700 8,74 119,00 31 
360 180 18 22.700 12,60 248,00 31 

H B T1/T2 g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
70 30 5/5  1.08 0,60 0,40 28
85 31 5/5  1.230 0,68 0,66 28
100 30 6/6  1.611 0,90 1,15 23 • 
100 50 6/6  2.043 1,14 1,68 23 
114 41 6/6  2.000 1,11 1,98 23 
120 50 6/6  2.290 1,27 2,65 23 • 
150 40 6/6  2.394 1,33 3,90 23 
160 48 8/8  3.510 1,95 6,57 28 • 
200 60 10/10 5.480 3,04 16,00 30 •
200 80 8/8  5.460 2,760 16,02 28 
240 72 8/8  5.350 2,97 23,30 28 • 
240 72 12/12 7.890 4,38 33,20 31 
300 90 15/15 12.300 6,85 81,20 31 • 
360 108 18/18 17.800 9,86 168,00 31 • 

Profilhöhe H Lochzahl
mm mm -
120 108 8
160 144 8
200 180 8
240 216 12
300 270 12
360 324 12

Profilhöhe H Lochzahl
mm mm -
120 108 8
160 144 8
200 180 8
240 216 12
300 270 12
360 324 12

Bitte beachten: Es gibt Zwei Lagerkategorien 

1. Standard Lagerware, vorrätig, Zwischenverkauf vorbehalten.

2. Profilproduktion nur nach Kundenauftrag (Mindestmenge erforderlich). Bitte kontaktieren Sie uns, ob ggf. Restbestände vorhanden sind.

Standardbeschläge für I- 
und U-Profile 0° 

90°
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B
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T1
y
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T2

I-Profile

U-Profile

H B T  g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
120 60 6 2.550 1,42 3,10 28 • 
160 80 8 4.480 2,49 9,66 28 • 
200 100 10 6.990 3,89 23,60 30 • 
240 120 12 10.100 5,60 48,90 31 • 
300 150 15 15.700 8,74 119,00 31 
360 180 18 22.700 12,60 248,00 31 

H B T1/T2 g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
70 30 5/5  1.08 0,60 0,40 28
85 31 5/5  1.230 0,68 0,66 28
100 30 6/6  1.611 0,90 1,15 23 • 
100 50 6/6  2.043 1,14 1,68 23 
114 41 6/6  2.000 1,11 1,98 23 
120 50 6/6  2.290 1,27 2,65 23 • 
150 40 6/6  2.394 1,33 3,90 23 
160 48 8/8  3.510 1,95 6,57 28 • 
200 60 10/10 5.480 3,04 16,00 30 •
200 80 8/8  5.460 2,760 16,02 28 
240 72 8/8  5.350 2,97 23,30 28 • 
240 72 12/12 7.890 4,38 33,20 31 
300 90 15/15 12.300 6,85 81,20 31 • 
360 108 18/18 17.800 9,86 168,00 31 • 

Profilhöhe H Lochzahl
mm mm -
120 108 8
160 144 8
200 180 8
240 216 12
300 270 12
360 324 12

Profilhöhe H Lochzahl
mm mm -
120 108 8
160 144 8
200 180 8
240 216 12
300 270 12
360 324 12
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H B T1/T2 g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
50 50 5/5  1.630 0,90 0,31 28 •
60 60 5/5  2.000 1,11 0,57 28 •
75 75 6/6  2.999 1,67 1,33 28 
75 75 8/8  3.870 2,15 1,63 28 
80 60 5/5  2.360 1,31 1,15 28
100 60 8/8  4.180 2,31 2,84 28
100 100 6/6 4.090 2,27 3,36 28
100 100 8/8 5.320 2,96 4,21 28
114 114 6/6 4.684 2,60 5,08 28
114 114 8/8 6.124 3,40 6,41 28
114 114 10/10 7.506 4,17 7,59 30
120 60 5/5  3.060 1,70 3,09 28
120 120 6/6 4.940 2,75 5,98 28
120 120 8/8 6.480 3,60 7,57 28
132 132 7/7 6.370 3,54 9.62 28
132 132 9,5/9,5 8.690 4,73 11,95 28
140 60 6/5  3.650 2,00 5,08 28
160 160 8/8 8.850 4,92 19,10 28
200 200 10/10 13.840 7,69 46,50 30
240 240 12/12 20.000 11,00 96,40 31

H B T  g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
50 50 6 1.026 0,57 0,13 28 •
50 50 8 1.350 0,75 0,17 28
75 75 6 1.555 0,87 0,47 28
75 75 8 2.045 1,15 0,60 28 •
80 80 8 2.189 1,23 0,74 28
100 100 8 2.765 1,55 1,49 28
100 100 10 3.420 1,91 1,80 30 •
100 100 12 4.061 2,27 2,10 31
150 100 8 3.500 1,95 4,57 28
150 100 10 4.320 2,41 5,59 30
150 100 12 5.141 2,87 6,57 31
150 150 8 4.205 2,35 5,21 28
150 150 10 5.220 2,94 6,38 30
150 150 12 6.221 3,47 7,51 31 •

B T  g A Ixx E0o Lagerware
mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
30 6 320 0,18 0,54 28 
50 6 540 0,30 0,90 28
50 10  900 0,50 4,20 30
100 6 1.080 0,60 1,80 28
100 8 1.444 0,80 4,30 28
100 10 1.800 1,00 8,30 30 •
500 6 4.400 3,00 9,00 28
500 10 9.000 5,00 41,70 30 •
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Chemikalien-
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Wartungsaufwand

Nachhaltigigkeit Thermisch 
isolierend
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Gitterroste H BxL Maschung Öffnungsareal E0o Gewicht
mm mm mm % GPa kg/m2

12,5 1220x3658 50x50 72 - 4
25 1220x3658 38x38 70 15 12,3
25 1007x2007 40x40 68 15 12,3
25 1007x3007 40x40 68 15 12,3
25 1007x4047 40x40 68 15 12,3
30 1220x3658 38x38 70 15 14,6
30 1007x2007 40x40 68 15 14,7
30 1007x3007 40x40 68 15 14,7
30 1007x4047 40x40 68 15 14,7
38 1220x3658 38x38 70 15 18,6
38 1007x2007 40x40 68 15 18,5
38 1007x3007 40x40 68 15 18,5
38 1007x4047 40x40 68 15 18,5
50 1220x3658 50x50 72 15 21,9
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Ausführungen (Maschung, Größe), die nicht zum Standardprogramm gehören, liefern wir 
auf Anfrage. Alle Gitterroste sind in mehreren Qualitäten erhältlich.

H BxL Maschung Öffnungsareal E0o Gewicht
mm mm mm % GPa kg/m2

30 1007x3007 20x20 42 18,9 19
38 1220x3660 19x19 44 18,9 23

Andere Dimensionen nach Absprache.

H BxL Maschung Öffnungsareal E0o Gewicht
mm mm mm % GPa kg/m2

38 1220x3658 38x152 55 - 21,5
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H B T1/T2 g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
50 50 5/5  1.630 0,90 0,31 28 •
60 60 5/5  2.000 1,11 0,57 28 •
75 75 6/6  2.999 1,67 1,33 28 
75 75 8/8  3.870 2,15 1,63 28 
80 60 5/5  2.360 1,31 1,15 28
100 60 8/8  4.180 2,31 2,84 28
100 100 6/6 4.090 2,27 3,36 28
100 100 8/8 5.320 2,96 4,21 28
114 114 6/6 4.684 2,60 5,08 28
114 114 8/8 6.124 3,40 6,41 28
114 114 10/10 7.506 4,17 7,59 30
120 60 5/5  3.060 1,70 3,09 28
120 120 6/6 4.940 2,75 5,98 28
120 120 8/8 6.480 3,60 7,57 28
132 132 7/7 6.370 3,54 9.62 28
132 132 9,5/9,5 8.690 4,73 11,95 28
140 60 6/5  3.650 2,00 5,08 28
160 160 8/8 8.850 4,92 19,10 28
200 200 10/10 13.840 7,69 46,50 30
240 240 12/12 20.000 11,00 96,40 31

H B T  g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
50 50 6 1.026 0,57 0,13 28 •
50 50 8 1.350 0,75 0,17 28
75 75 6 1.555 0,87 0,47 28
75 75 8 2.045 1,15 0,60 28 •
80 80 8 2.189 1,23 0,74 28
100 100 8 2.765 1,55 1,49 28
100 100 10 3.420 1,91 1,80 30 •
100 100 12 4.061 2,27 2,10 31
150 100 8 3.500 1,95 4,57 28
150 100 10 4.320 2,41 5,59 30
150 100 12 5.141 2,87 6,57 31
150 150 8 4.205 2,35 5,21 28
150 150 10 5.220 2,94 6,38 30
150 150 12 6.221 3,47 7,51 31 •

B T  g A Ixx E0o Lagerware
mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
30 6 320 0,18 0,54 28 
50 6 540 0,30 0,90 28
50 10  900 0,50 4,20 30
100 6 1.080 0,60 1,80 28
100 8 1.444 0,80 4,30 28
100 10 1.800 1,00 8,30 30 •
500 6 4.400 3,00 9,00 28
500 10 9.000 5,00 41,70 30 •
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Gewicht

Hohe 
Festigkeit

Korrosions- 
beständig
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Elektrisch 
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Minimaler 
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Nachhaltigigkeit Thermisch 
isolierend
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H B T1/T2 g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
50 50 5/5  1.630 0,90 0,31 28 •
60 60 5/5  2.000 1,11 0,57 28 •
75 75 6/6  2.999 1,67 1,33 28 
75 75 8/8  3.870 2,15 1,63 28 
80 60 5/5  2.360 1,31 1,15 28
100 60 8/8  4.180 2,31 2,84 28
100 100 6/6 4.090 2,27 3,36 28
100 100 8/8 5.320 2,96 4,21 28
114 114 6/6 4.684 2,60 5,08 28
114 114 8/8 6.124 3,40 6,41 28
114 114 10/10 7.506 4,17 7,59 30
120 60 5/5  3.060 1,70 3,09 28
120 120 6/6 4.940 2,75 5,98 28
120 120 8/8 6.480 3,60 7,57 28
132 132 7/7 6.370 3,54 9.62 28
132 132 9,5/9,5 8.690 4,73 11,95 28
140 60 6/5  3.650 2,00 5,08 28
160 160 8/8 8.850 4,92 19,10 28
200 200 10/10 13.840 7,69 46,50 30
240 240 12/12 20.000 11,00 96,40 31

H B T  g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
50 50 6 1.026 0,57 0,13 28 •
50 50 8 1.350 0,75 0,17 28
75 75 6 1.555 0,87 0,47 28
75 75 8 2.045 1,15 0,60 28 •
80 80 8 2.189 1,23 0,74 28
100 100 8 2.765 1,55 1,49 28
100 100 10 3.420 1,91 1,80 30 •
100 100 12 4.061 2,27 2,10 31
150 100 8 3.500 1,95 4,57 28
150 100 10 4.320 2,41 5,59 30
150 100 12 5.141 2,87 6,57 31
150 150 8 4.205 2,35 5,21 28
150 150 10 5.220 2,94 6,38 30
150 150 12 6.221 3,47 7,51 31 •

B T  g A Ixx E0o Lagerware
mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
30 6 320 0,18 0,54 28 
50 6 540 0,30 0,90 28
50 10  900 0,50 4,20 30
100 6 1.080 0,60 1,80 28
100 8 1.444 0,80 4,30 28
100 10 1.800 1,00 8,30 30 •
500 6 4.400 3,00 9,00 28
500 10 9.000 5,00 41,70 30 •
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Fiberline A/S           |           Barmstedt Allé 5 |          DK-5500 Middelfart          |           Fiberline.com           |          T +45 7013 7713

Zubehör für Fiberline Gitter- und Profilroste 

M-Clip
Der Beschlag wird für die Montage der 
Gitterroste verwendet und kann mit Klemm-
beschlägen kombiniert werden. Inklusive 
Schraube M6 x 70 (ISO 4017), 
Vierkantschraube und Unterlegscheibe (ISO 
7093). Alle Teile sind aus säurebeständigem, 
rostfreiem Stahl (1.4404/AISI 316L) gefertigt.

Clamp M6 
Die Halterung wird in Kombination mit dem 
M-Klemmbeschlag oder W-Klemmbeschlag 
verwendet, um eine einfache Montage und 
Demontage von Fiberline Rosten ohne 
Spezialwerkzeug zu ermöglichen. Passend 
für die M6-Schraubengröße. Alle Teile sind 
aus säurebeständigem, rostfreiem Stahl 
(1.4404/AISI 316L) gefertigt.

W-Clip
Beschlag für die Montage von Minimesh-
Rosten, kann aber auch für andere Arten von 
Rosten verwendet werden. Inklusive Schraube 
M8 x 70 (ISO 4017), Vierkantschraube und 
Unterlegscheibe (ISO 7093). Alle Teile sind aus 
säurebeständigem, rostfreiem Stahl (1.4404/
AISI 316L) gefertigt.

U-Clip
Wird für die Montage der Profilroste und 
Stufenroste verwendet. Geeignet für alle Höhen 
und für 10 - 35 mm Profilabstand. Kann auch 
zusammen mit Klemmbeschlägen verwendet 
werden. Inklusive Schraube M6 x 70 (ISO 
10642) und Unterlegscheibe (ISO 7093). Alle 
Teile sind aus säurebeständigem, rostfreiem 
Stahl (1.4404/AISI 316L) gefertigt.

2/2

Clamp M6 
Die Halterung wird in Kombination mit dem
M-Klemmbeschlag oder W-Klemmbeschlag 
verwendet, um eine einfache Montage und 
Demontage von Fiberline Rosten ohne Spez-
ialwerkzeug zu ermöglichen. Passend für die 
M8-Schraubengröße. Alle Teile sind aus 
säurebeständigem, rostfreiem Stahl (1.4404/
AISI 316L) gefertigt.
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H B T1/T2 g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
50 50 5/5  1.630 0,90 0,31 28 •
60 60 5/5  2.000 1,11 0,57 28 •
75 75 6/6  2.999 1,67 1,33 28 
75 75 8/8  3.870 2,15 1,63 28 
80 60 5/5  2.360 1,31 1,15 28
100 60 8/8  4.180 2,31 2,84 28
100 100 6/6 4.090 2,27 3,36 28
100 100 8/8 5.320 2,96 4,21 28
114 114 6/6 4.684 2,60 5,08 28
114 114 8/8 6.124 3,40 6,41 28
114 114 10/10 7.506 4,17 7,59 30
120 60 5/5  3.060 1,70 3,09 28
120 120 6/6 4.940 2,75 5,98 28
120 120 8/8 6.480 3,60 7,57 28
132 132 7/7 6.370 3,54 9.62 28
132 132 9,5/9,5 8.690 4,73 11,95 28
140 60 6/5  3.650 2,00 5,08 28
160 160 8/8 8.850 4,92 19,10 28
200 200 10/10 13.840 7,69 46,50 30
240 240 12/12 20.000 11,00 96,40 31

H B T  g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
50 50 6 1.026 0,57 0,13 28 •
50 50 8 1.350 0,75 0,17 28
75 75 6 1.555 0,87 0,47 28
75 75 8 2.045 1,15 0,60 28 •
80 80 8 2.189 1,23 0,74 28
100 100 8 2.765 1,55 1,49 28
100 100 10 3.420 1,91 1,80 30 •
100 100 12 4.061 2,27 2,10 31
150 100 8 3.500 1,95 4,57 28
150 100 10 4.320 2,41 5,59 30
150 100 12 5.141 2,87 6,57 31
150 150 8 4.205 2,35 5,21 28
150 150 10 5.220 2,94 6,38 30
150 150 12 6.221 3,47 7,51 31 •

B T  g A Ixx E0o Lagerware
mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
30 6 320 0,18 0,54 28 
50 6 540 0,30 0,90 28
50 10  900 0,50 4,20 30
100 6 1.080 0,60 1,80 28
100 8 1.444 0,80 4,30 28
100 10 1.800 1,00 8,30 30 •
500 6 4.400 3,00 9,00 28
500 10 9.000 5,00 41,70 30 •
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H B T1/T2 g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
50 50 5/5  1.630 0,90 0,31 28 •
60 60 5/5  2.000 1,11 0,57 28 •
75 75 6/6  2.999 1,67 1,33 28 
75 75 8/8  3.870 2,15 1,63 28 
80 60 5/5  2.360 1,31 1,15 28
100 60 8/8  4.180 2,31 2,84 28
100 100 6/6 4.090 2,27 3,36 28
100 100 8/8 5.320 2,96 4,21 28
114 114 6/6 4.684 2,60 5,08 28
114 114 8/8 6.124 3,40 6,41 28
114 114 10/10 7.506 4,17 7,59 30
120 60 5/5  3.060 1,70 3,09 28
120 120 6/6 4.940 2,75 5,98 28
120 120 8/8 6.480 3,60 7,57 28
132 132 7/7 6.370 3,54 9.62 28
132 132 9,5/9,5 8.690 4,73 11,95 28
140 60 6/5  3.650 2,00 5,08 28
160 160 8/8 8.850 4,92 19,10 28
200 200 10/10 13.840 7,69 46,50 30
240 240 12/12 20.000 11,00 96,40 31

H B T  g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
50 50 6 1.026 0,57 0,13 28 •
50 50 8 1.350 0,75 0,17 28
75 75 6 1.555 0,87 0,47 28
75 75 8 2.045 1,15 0,60 28 •
80 80 8 2.189 1,23 0,74 28
100 100 8 2.765 1,55 1,49 28
100 100 10 3.420 1,91 1,80 30 •
100 100 12 4.061 2,27 2,10 31
150 100 8 3.500 1,95 4,57 28
150 100 10 4.320 2,41 5,59 30
150 100 12 5.141 2,87 6,57 31
150 150 8 4.205 2,35 5,21 28
150 150 10 5.220 2,94 6,38 30
150 150 12 6.221 3,47 7,51 31 •

B T  g A Ixx E0o Lagerware
mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
30 6 320 0,18 0,54 28 
50 6 540 0,30 0,90 28
50 10  900 0,50 4,20 30
100 6 1.080 0,60 1,80 28
100 8 1.444 0,80 4,30 28
100 10 1.800 1,00 8,30 30 •
500 6 4.400 3,00 9,00 28
500 10 9.000 5,00 41,70 30 •
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Handlauf-Profile 

Handlauf-Profile 
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mm 

Maße 1 1 1 1 103 103 103 1 106 106 1 

70 x 60 x 5 70 60 5 5 0,86 0,58 0,30 1,55 0,38 0,50 29,39 

80 x 80 x 7 80 80 7 7 1,49 0,64 1,28 2,67 0,87 1,31 31,9 

120 x 180 x 8 120 180 8 8 3,77 1,81 2,53 6,78 5,55 12,80 47,6 
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H B T1/T2 g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
50 50 5/5  1.630 0,90 0,31 28 •
60 60 5/5  2.000 1,11 0,57 28 •
75 75 6/6  2.999 1,67 1,33 28 
75 75 8/8  3.870 2,15 1,63 28 
80 60 5/5  2.360 1,31 1,15 28
100 60 8/8  4.180 2,31 2,84 28
100 100 6/6 4.090 2,27 3,36 28
100 100 8/8 5.320 2,96 4,21 28
114 114 6/6 4.684 2,60 5,08 28
114 114 8/8 6.124 3,40 6,41 28
114 114 10/10 7.506 4,17 7,59 30
120 60 5/5  3.060 1,70 3,09 28
120 120 6/6 4.940 2,75 5,98 28
120 120 8/8 6.480 3,60 7,57 28
132 132 7/7 6.370 3,54 9.62 28
132 132 9,5/9,5 8.690 4,73 11,95 28
140 60 6/5  3.650 2,00 5,08 28
160 160 8/8 8.850 4,92 19,10 28
200 200 10/10 13.840 7,69 46,50 30
240 240 12/12 20.000 11,00 96,40 31

H B T  g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
50 50 6 1.026 0,57 0,13 28 •
50 50 8 1.350 0,75 0,17 28
75 75 6 1.555 0,87 0,47 28
75 75 8 2.045 1,15 0,60 28 •
80 80 8 2.189 1,23 0,74 28
100 100 8 2.765 1,55 1,49 28
100 100 10 3.420 1,91 1,80 30 •
100 100 12 4.061 2,27 2,10 31
150 100 8 3.500 1,95 4,57 28
150 100 10 4.320 2,41 5,59 30
150 100 12 5.141 2,87 6,57 31
150 150 8 4.205 2,35 5,21 28
150 150 10 5.220 2,94 6,38 30
150 150 12 6.221 3,47 7,51 31 •

B T  g A Ixx E0o Lagerware
mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
30 6 320 0,18 0,54 28 
50 6 540 0,30 0,90 28
50 10  900 0,50 4,20 30
100 6 1.080 0,60 1,80 28
100 8 1.444 0,80 4,30 28
100 10 1.800 1,00 8,30 30 •
500 6 4.400 3,00 9,00 28
500 10 9.000 5,00 41,70 30 •
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CTM CARBON STRIP

Kohlefaserlamellen werden zur Versteifung und Verstärkung von Strukturen eingesetzt. Sie bestehen 
aus einer Vielzahl von fortlaufenden, in Belastungsrichtung ausgerichteten Fasern mit einem Durch-
messer von jeweils etwa 7μm. Carbon Strips werden mit Vinylesterharz pultrudiert und mit einer 
Schälschicht überzogen. Das einzigartige Herstellungsverfahren garantiert die vollständige Imprägnie-
rung der Kohlenstofffasern und einen extrem hohen Aushärtungsgrad. Die Abziehfolie sorgt für eine 
gute Verbindung mit anderen vorbereiteten Oberflächen, wie z. B. anderen CFK- oder GFK-Streifen, 
-Profilen oder -Brettern. Entfernen Sie einfach die Abdeckfolie vor der Montage.

Hoher Elastizitätsmodul
• Geringes Gewicht, hohe Festigkeit und unvergleichbare Haltbarkeit
• Eine leichtere und schlankere Konstruktion als sonst möglich
• Korrosions- und Witterungsbeständigkeit
• Einfache Handhabung und schnelle Montage
• Ein Produkt, das die APQP-Standards erfüllt
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H B T1/T2 g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
50 50 5/5  1.630 0,90 0,31 28 •
60 60 5/5  2.000 1,11 0,57 28 •
75 75 6/6  2.999 1,67 1,33 28 
75 75 8/8  3.870 2,15 1,63 28 
80 60 5/5  2.360 1,31 1,15 28
100 60 8/8  4.180 2,31 2,84 28
100 100 6/6 4.090 2,27 3,36 28
100 100 8/8 5.320 2,96 4,21 28
114 114 6/6 4.684 2,60 5,08 28
114 114 8/8 6.124 3,40 6,41 28
114 114 10/10 7.506 4,17 7,59 30
120 60 5/5  3.060 1,70 3,09 28
120 120 6/6 4.940 2,75 5,98 28
120 120 8/8 6.480 3,60 7,57 28
132 132 7/7 6.370 3,54 9.62 28
132 132 9,5/9,5 8.690 4,73 11,95 28
140 60 6/5  3.650 2,00 5,08 28
160 160 8/8 8.850 4,92 19,10 28
200 200 10/10 13.840 7,69 46,50 30
240 240 12/12 20.000 11,00 96,40 31

H B T  g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
50 50 6 1.026 0,57 0,13 28 •
50 50 8 1.350 0,75 0,17 28
75 75 6 1.555 0,87 0,47 28
75 75 8 2.045 1,15 0,60 28 •
80 80 8 2.189 1,23 0,74 28
100 100 8 2.765 1,55 1,49 28
100 100 10 3.420 1,91 1,80 30 •
100 100 12 4.061 2,27 2,10 31
150 100 8 3.500 1,95 4,57 28
150 100 10 4.320 2,41 5,59 30
150 100 12 5.141 2,87 6,57 31
150 150 8 4.205 2,35 5,21 28
150 150 10 5.220 2,94 6,38 30
150 150 12 6.221 3,47 7,51 31 •

B T  g A Ixx E0o Lagerware
mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
30 6 320 0,18 0,54 28 
50 6 540 0,30 0,90 28
50 10  900 0,50 4,20 30
100 6 1.080 0,60 1,80 28
100 8 1.444 0,80 4,30 28
100 10 1.800 1,00 8,30 30 •
500 6 4.400 3,00 9,00 28
500 10 9.000 5,00 41,70 30 •
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KONTAKT

CTM GmbH
Composite Technologie & Material

Maria-Goeppert-Mayer Straße 2
24837 Schleswig

Germany

Tel.: +49 (0) 4621 95533
Fax: +49 (0) 4621 95535

Mail: info@ctmat.de

Vierkantrohre

KURZBROSCHÜRE  
KONSTRUKTIONSPROFILE
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H B T1/T2 g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
50 50 5/5  1.630 0,90 0,31 28 •
60 60 5/5  2.000 1,11 0,57 28 •
75 75 6/6  2.999 1,67 1,33 28 
75 75 8/8  3.870 2,15 1,63 28 
80 60 5/5  2.360 1,31 1,15 28
100 60 8/8  4.180 2,31 2,84 28
100 100 6/6 4.090 2,27 3,36 28
100 100 8/8 5.320 2,96 4,21 28
114 114 6/6 4.684 2,60 5,08 28
114 114 8/8 6.124 3,40 6,41 28
114 114 10/10 7.506 4,17 7,59 30
120 60 5/5  3.060 1,70 3,09 28
120 120 6/6 4.940 2,75 5,98 28
120 120 8/8 6.480 3,60 7,57 28
132 132 7/7 6.370 3,54 9.62 28
132 132 9,5/9,5 8.690 4,73 11,95 28
140 60 6/5  3.650 2,00 5,08 28
160 160 8/8 8.850 4,92 19,10 28
200 200 10/10 13.840 7,69 46,50 30
240 240 12/12 20.000 11,00 96,40 31

H B T  g A Ixx E0o Lagerware
mm mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
50 50 6 1.026 0,57 0,13 28 •
50 50 8 1.350 0,75 0,17 28
75 75 6 1.555 0,87 0,47 28
75 75 8 2.045 1,15 0,60 28 •
80 80 8 2.189 1,23 0,74 28
100 100 8 2.765 1,55 1,49 28
100 100 10 3.420 1,91 1,80 30 •
100 100 12 4.061 2,27 2,10 31
150 100 8 3.500 1,95 4,57 28
150 100 10 4.320 2,41 5,59 30
150 100 12 5.141 2,87 6,57 31
150 150 8 4.205 2,35 5,21 28
150 150 10 5.220 2,94 6,38 30
150 150 12 6.221 3,47 7,51 31 •

B T  g A Ixx E0o Lagerware
mm mm g/m x 103 mm² x 106mm4  GPa 
30 6 320 0,18 0,54 28 
50 6 540 0,30 0,90 28
50 10  900 0,50 4,20 30
100 6 1.080 0,60 1,80 28
100 8 1.444 0,80 4,30 28
100 10 1.800 1,00 8,30 30 •
500 6 4.400 3,00 9,00 28
500 10 9.000 5,00 41,70 30 •

CE- 
Kennzeichnung

Geringes 
Gewicht

Hohe 
Festigkeit

Korrosions- 
beständig

Chemikalien-
beständigkeit

Elektrisch 
isolierend

Leicht zu 
verarbeiten

Minimaler 
Wartungsaufwand

Nachhaltigigkeit Thermisch 
isolierend
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